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CREMAGLIERE SERIE CDAD
spessore lamiera 2 mm
Cremagliera a doppia dentatura con profilo a “U” in acciaio DX51D+Z275 di spessore 2 mm fabbricata mediante pro-
filatura a freddo.
Il dente arrotondato limita l’usura e riduce gli attriti tra asta e rocchetto. La cuffia, fabbricata in lamiera zincata, con i 3 
punti di bloccaggio garantisce una maggiore chiusura, i 2 rullini facilitano lo scorrimento dell’asta. Il rocchetto, in mate-
riale sinterizzato autolubrificante, viene bloccato sul tubo motrice mediante 2 grani 8x12.
La grande precisione nella fabbricazione del profilo dell’asta rende questa cremagliera un ottimo prodotto per chi vuole 
un elevato rapporto qualità/prezzo. 
Indicata per sportelli di piccole/medie dimensioni.
Lunghezze da 600mm a 1600mm diritte e curve.

TABELLA CODICI / MODELLO / LUNGHEZZE

LUNGHEZZA ASTA DIRITTA       ASTA CURVA ESTERNA ASTA CURVA INTERNA 

785 CDAD 431/00 CDAD 531/00 CDAD 631/00

874 CDAD 431/01 CDAD 531/01 CDAD 631/01

961 CDAD 431/02 CDAD 531/02 CDAD 631/02

1045 CDAD 431/03 CDAD 531/03 CDAD 631/03

1136 CDAD 431/04 CDAD 531/04 CDAD 631/04

1225 CDAD 431/05 CDAD 531/05 CDAD 631/05

1313 CDAD 431/06 CDAD 531/06 CDAD 631/06

1401 CDAD 431/07 CDAD 531/07 CDAD 631/07

1490 CDAD 431/08 CDAD 531/08 CDAD 631/08

1580 CDAD 431/09

1665 CDAD 431/10
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