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VVIIAALLEE  GGRREEAASSEE  334466  è un grasso polifunzionale 
formulato con basi semisintetiche e additivato con 
saponi al litio, sviluppato per soddisfare le esigenze 
più diverse per quanto concerne la lubrificazione di 
accoppiamenti meccanici in condizioni di 
funzionamento ambientali critiche. 
E’ particolarmente indicato per lubrificazione di 
pignoni-cremagliera, cuscinetti in tutte le condizioni 
di lavoro. 
E’ caratterizzato da un’ottima resistenza alle alte 
temperature, elevata stabilità meccanica in presenza 
di vibrazioni, ottima resistenza all’acqua e potere 
anticorrosivo. La presenza di polimeri adesivanti 
garantisce un eccellente potere aggrappante a 
superfici metalliche. 
VVIIAALLEE  GGRREEAASSEE  334466 può essere applicato sul 
punto di attrito attraverso sistemi tradizionali quali 
pennello e/o spatola, o attraverso sistemi di 
dosaggio automatico. 

VVIIAALLEE  GGRREEAASSEE  BBIIOO è un grasso 
speciale di natura sintetica sviluppato 
appositamente per la  lubrificazione di 
accoppiamenti meccanici in movimento 
operanti in condizioni di possibile rischio di 
contaminazione ambientale. 
E’ un grasso lubrificante con elementi di 
elevata purezza che lo rendono idoneo 
per applicazioni ove sia richiesto il 
superamento della normativa CEC L 33T 
82 con una percentuale di biodegradabilità 
superiore al 95%. 
Contrariamente a prodotti biodegradabili 
non ha tendenza a formazione di composti 
resinici, è utilizzabile a basse ed alte 
temperature e garantisce un alto potere 
lubrificante e una buona adesività anche 
quando è esposto a condizioni ambientali 
critiche: presenza di umidità, sbalzi termici 
frequenti. 

 


